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Die Schallabsorption ist eine Schlüssellösung, um die Nachhallzeit 
in geschlossenen Räumen deutlich zu reduzieren und für die Nutzer 
einen angenehmen Aufenthalt zu gewährleisten. 

Der Nachhall ist das Phänomen, wenn der Schall in einem Raum auch 
dann noch anhält, wenn die Schallquelle nicht mehr sendet. Dies entsteht 
durch verschiedene Reflexionen des Schalls an den umgebenden 
Oberflächen (Wände, Decken, Böden, Fenster...) und ist umso höher, je 
glatter und reflektierender die Oberflächen sind. Solche «schallharten 
Oberflächen» wie z.B. Glas, Metall, Stein werden in modernen Bauten 
sehr häufig eingesetzt.

Ein hohe Nachhallrate macht einen Raum laut und unangenehm für 
alle Nutzer. Dank unserer Erfahrung mit innovativen Akustikgeweben 
und unserem Know-how für eine Vielzahl von Lösungen,  haben wir ein 
leistungsstarkes Programm für Raumakustik entwickelt, das für nahezu 
alle Arten von akustischen Problemfeldern geeignet ist. 
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Ein Netzwerk von Spezialisten
Seit der Gründung im Jahre 1975 hat sich das Netzwerk «Expert Serge Ferrari» (früher: 
«Relais - Die Textilkonstrukteure») zur führenden Vereinigung von Planenkonfektionären 
in Europa entwickelt. Es ist ein Netzwerk von Profis mit spezialisierten Werkstätten zur 
Verarbeitung von Planengeweben und technischen Textilien. Das Netzwerk zeichnet sich 
aus durch viele Fachleute, die sich durch umfassende Marktkenntnis und Schulungen ein 
enormes Spezialwissen angeeignet haben. Überzeugender Service, präzise Konzeption und 
Planung, aktuelles Know-how, Referenzen in den verschiedensten Bereichen sowie intensiver 
Erfahrungsaustausch und eine Zusammenarbeit über Regionen hinweg kennzeichnen die 
Qualität dieses führenden Netzwerks in Europa. 

Immer in Ihrer Nähe
Fast 30 Unternehmen in Deutschland, Österreich, Schweiz und Belgien gewährleisten, dass 
sich einer unserer Netzwerk-Partner auch in Ihrer Nähe befindet. Mit einem Ansprechpartner, 
der Ihr Projekt von A-Z betreut, von der Konzeption bis hin zur Realisierung und Montage vor 
Ort. Und immer mit unserem ganz persönlichen, individuellen Service.

Breites Spektrum
Lebensmittelindustrie, Luft- und Raumfahrttechnik, Logistik, Bau, Automotive, Chemie-, 
Metallindustrie, Maschinenbau, Handwerk, Textil, Pharmazie...
Über viele Jahre hinweg hat sich das Netzwerk „Expert Serge Ferrari“ als geschätzter 
Ausrüster, Zulieferer und Servicedienstleister in vielen Branchen, sowohl bei Großunter-
nehmen, als auch beim Mittelstand, etabliert.

Hohe Qualität
Innerhalb des Netzwerks „Expert Serge Ferrari“ werden vorrangig beschichtete Gewebe 
verarbeitet, die nach dem einzigartigen Vorspann-Verfahren „Prècontraint®“ der Serge Ferrari 
Group hergestellt werden. Dies gibt den Materialien zahlreiche Vorteile und garantiert eine 
hohe Qualität und Funktionalität unserer Lösungen.

SCHLÜSSELFERTIGE 
LÖSUNGEN

HERSTELLUNG  
IN D/A/CH/B

REGIONALE 
PARTNER

MASS- 
GESCHNEIDERT

VOM PROTOTYP 
BIS SERIENFERTIGUNG

BESCHRIFTUNG 
DIGITALDRUCK

BERATUNG & 
PLANUNG

REPARATUR UND  
WARTUNG

Das Netzwerk EXPERT SERGE FERRARI
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Unser Know-how

										       

 

Planung & Konstruktion

•	 Jedes Projekt wird individuell analysiert 
•	 Mittels 2D-/3D-Visualisierung bieten wir einen Design- und Prototyping-

Service an
•	 Unsere Mitglieder beraten Sie gerne hinsichtlich einer bedarfsgerechten 

Lösung und welche Regularien für Ihr Projekt zu beachten sind

Konfektionierung & Verarbeitung 

•	 Konfektionierung und Verarbeitung erfolgen in unseren modern aus-
gestatteten Werkstätten:  Nähmaschinen, HF- und Heißluft-Schweißgeräte, 
druckluftgesteuerte Maschinen, CAD-gesteuerte Schneidetische... 

•	 Unsere Lagerbestände an Materialien und Zubehör ermöglichen es uns, 
schnell auf Anfragen zu reagieren

•	 Das Netzwerk bietet kontinuierliche Schulungen an, um unsere Teams 
immer auf den aktuellsten Stand von Materialien und Technik zu halten

Installation & Montage

•	 Jeder unserer Experten verfügt über spezialisierte und geschulte 
Montageteams

•	 Eine umfangreiche Vorkonfektionierung und Vorplanung in der Werkstatt 
gewährleistet, das vor Ort bei der Montage alles optimal klappt
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Akustik besser verstehen 

Die Absorptionsfähigkeit einer Oberfläche wird durch ihren Absorptionsgrad αs 
(Alpha Sabine) ausgedrückt, der zwischen 0 und 1 liegt.

Gemessen wird er für jede Frequenz in Terz- und Oktavschritten gemäß der Norm 
EN ISO 354.

Der bewertete Absorptionsgrad, αw (in Europa), wird verwendet, um den 
durchschnittlichen Absorptionsgrad eines Produkts über den gesamten Fre-
quenzbereich in einem einzigen Wert zusammenzufassen.

Nachhallzeit 

Die Nachhallzeit (TR) eines 
Raumes ist die Zeit, die der 
Schallpegel benötigt, um nach 
dem Abschalten der Schallquelle 
um 60 dB abzunehmen.  

Sie wird in Sek. ausgedrückt.

Schallpegel (dB)

Abschaltung Schallquelle
Schallquelle

Reduzierung um

Nachhallzeit

Zeit
AbschaltungStart
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Der Nachhallwert

Eine Korrektur in der Raumakustik zielt darauf 
ab, ein angenehmes Umfeld zu fördern, in dem 
alle Anwesenden: 

•	 sich ohne lautes Sprechen verstehen 
•	 eine den Austausch fördernde Privatsphäre 

bewahren 
•	 wenig Umgebungslärm ausgesetzt sind
•	 sich konzentrieren und produktiv arbeiten 

können.

Durch den Einsatz von absorbierenden 
Materialien an Wänden, Decken oder im Raum 
kann Folgendes reduziert werden:

•	 Nachhallzeit für bessere Klangqualität und 
Sprachverständlichkeit

•	 Reduktion des Geräuschpegels (um 3 
bis 10 dB), einschließlich des berühmten 
„Cocktail-Effekts“

Cocktail Effekt: In einem Raum mit großem Nachhall (Restaurant, öffentlicher Raum usw.) 
sprechen die Besucher lauter, um sich Gehör zu verschaffen. Dieses Verhalten wird als „Cocktail-
Effekt“ bezeichnet. Nach akustischen Maßnahmen müssen Besucher nicht mehr so laut sprechen 
und der Gesamtgeräuschpegel sinkt aufgrund des veränderten Verhaltens der Personen.

Die Nachhallzeit kann mithilfe der aus dem Jahr 1920 stammenden und immer noch aktuellen 
Sabine-Formel berechnet werden, auch wenn moderne Berechnungsmethoden eine höhere 
Genauigkeit ermöglichen.

Kurz gesagt: Die Effizienz hängt ab von der akustisch ausgerüsteten Fläche in m² 

	 > TR ca. halbiert sich bei Ausrüstung von 1/3 der Deckenfläche
	 > TR ca. reduziert sich um Faktor 3 bei Ausrüstung der gesamten Decke
	 > TR ca. reduziert sich um Faktor 4 bei Ausrüstung von Decke + 2 Wänden

Diese Durchschnittswerte gelten nur im Vergleich zu einem Raum ohne jegliche 
akustischen Maßnahmen.

TR = Nachhallzeit
V = Raumvolumen
S = Raumfläche (Wände, Decken, Böden)
s = Wandabsorptionskoeffizient

- Proportional zum Volumen (V). So 
haben große Volumen immer eine höhere 
Nachhallzeit (Kirche, Bahnhofshalle, 
Sporthalle...) als kleine Volumen bei 
gleichen Maßnahmen.

Diese Berechnung zeigt folgende Abhängigkeiten: 

Wie man die Nachhallzeit berechnet

Schallpegel (dB)

Zeit

Schallpegel (dB)

Zeit

Ein Raum hat starken Nachhall, wenn 
der Schall von den umgebenden Flächen 
reflektiert wird. Der Schallpegel wird dadurch 
aufrechterhalten und sinkt erst langsam, 
nachdem die Schallquelle gestoppt wurde.

Ein Raum hat geringen Nachhall, wenn der 
Schall absorbiert wird. Der Schallpegel sinkt 
schnell, nachdem die Schallquelle gestoppt 
wurde.

Raum ohne akustische Ausstattung Raum mit akustischer Ausstattung 

- Umgekehrt proportional zur Oberfläche S 
und zum Absorptionsgrad "αs" der absor-
bierenden Wände. So wird die Nachhallzeit 
reduziert, wenn eine große Fläche mit 
Absorptionsmaßnahmen ausgerüstet wird. 
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Ein flexibles & hoch resistentes Absorptionsmaterial

Tenseo Comfort AW ist ein Verbundmaterial, das leicht, flexibel und extrem 
widerstandsfähig ist und gleichzeitig eine sehr wirksame Schallabsorption 
bietet, die den Nachhalleffekt um das Vierfache reduziert.

DAS PLUS AN COMFORT

- �Verbessert den akustischen Komfort durch die 
Absorption von 65 % des Schalls für sich allein 
und zu 100 % mit zusätzlichem Absorber

- ��Bewahrt den natürlichen Lichteinfall unter 
Glasflächen dank der lichtdurchlässigen Version, 
die 41 % des Lichts durchlässt (Tenseo Aw Lux) 

DAS PLUS AN DESIGN

- �Gestaltungsvielfalt, die sich an unterschiedlichste 
Raumgegebenheiten anpassen lässt 

- �Große Gestaltungsfreiheit durch die Umsetzung 
von großen Spannweiten 

- Individuelle Gestaltung mittels Digitaldruck

DAS PLUS AN SICHERHEIT/NACHHALTIGKEIT

- �Brandschutz:  Euroklasse B-s2,d0; bei Brand 
ohne herabfallende Tropfen

- �Festigkeit über 5 t/m
- �Stoßunempfindlich (Klasse 1A), insbesondere 

für Sporthallen
- �Sicherheit in Erdbebengebieten: leicht 

und flexibel, daher keine Gefahr eines 
Deckeneinsturzes 

- �Für Feuchtbereiche geeignet: keine Schimmel-
bildung (ISO 846: Klasse 0) und kein Verlust der 
mechanischen Festigkeit

- �Sehr lange Lebensdauer: extrem widerstands-
fähig gegen Zug, Stoß, Abrieb, UV-Strahlung

- �10 Jahre Garantie

Tenseo Comfort AW und SW Ein Material für verschiedenste Einsatzbereiche:

•	 Akustiksegel

•	 Deckensegel und Raffsegel

•	 Baffeln, Rahmen, Akustikelemente 

•	 Decken- und Wandverkleidung

•	 Vorhänge, Wandbilder, Paneele

— Vielfach kann auf Kosten für einen zusätzlichen Absorber aus Schaum, Fasern oder Steinwolle und der 
mit diesen Produkten verbundenen Nachteile verzichtet werden
— Eine wirksame Absorption über den gesamten Schallfrequenzbereich, einschließlich der niedrigen 
Frequenzen. Diese Konfiguration ermöglicht es, die Anforderungen aller Arten von Gebäuden zu erfüllen: 
Sporthallen, Mehrzweckhallen, Museen, Gastronomie usw.

Tenseo Comfort AW
mit Luftspalt und ohne zusätzlichen Absorber

Absorptionsgrad (ISO 354)

Freq.  
(Hz)

Tenseo Comfort AW 
+Luftspalt 100 mm

Tenseo Comfort AW 
+ Luftspalt 400 mm

125 0.15 0.55
250 0.40 0.75
500 0.75 0.60
1000 0.85 0.65
2000 0.65 0.65
4000 0.65 0.65
αw* 0.65 0.65
NRC* 0.65 0.65

Decke  (oder Wand)

Luftspalt
Tenseo Comfort AW

Hohe Effizienz trotz freier Gestaltung von Spannung & Luftspalt

αw: Bewerteter Schallabsorptionsgrad
NRC: Lärmminderungskoeffizient ASTM C243-90a
Die Prüfberichte nach ISO 354 sind auf Anfrage erhältlich.   
* Ergebnisse können geringfügig abweichen
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Soltis Touch Color 

Sonnenschutz kombiniert mit akustischem Komfort

Soltis Touch Color ist ein innovatives Sonnenschutzmaterial, das wirksamen 
Sonnen- und Wärmeschutz mit einer akustischen Korrektur von bis zu 45 % 
Schallabsorption in sich vereint.

DAS PLUS AN THERMISCHEN KOMFORT

- �Blockt bis zu 91% des Wärmeeintrags
- �Hält eine stabile Innentemperatur aufrecht
- �Reduziert den Bedarf an Klimatisierung 

DAS PLUS AN VISUELLEM KOMFORT

- �Bewahrt den Blick nach außen 
- �Erhält den natürlichen Lichteinfall
- Schützt vor Blendung 

DAS PLUS AN AKUSTISCHEM KOMFORT 

- Verbessert den akustischen Komfort, indem es 
bis zu 45 % des Schalls absorbiert

3% : Der ideale Kompromiss, um 
gleichzeitig Ästhetik, thermischen 
Komfort, Optik und Akustik zu haben

Absorptionsgrad (EN ISO 354)

αw=0,40 
(Luftspalt =100 mm)

Bevorzugte Anwendungen

•	 Rollos

•	 Vertikaljalousien

•	 Flächenvorhänge

DAS PLUS AN MATERIALQUALITÄT

- Garantiert ohne Phtalate
- Bewahrt die Luftqualität dank seiner 
Greenguard Gold-Zertifizierung
 

DAS PLUS AN SICHERHEIT/NACHHALTIGKEIT

- �Brandschutz:  Euroklasse B-s2,d0; bei Brand 
ohne herabfallende Tropfen

-  �Sehr lange Lebensdauer: extrem widerstands-
fähig gegen Zug, Stoß, Abrieb, UV-Strahlung

- �5 Jahre Garantie 

1% : Die ideale Lösung für hohen 
Blendschutz und zur Verbesserung des 
akustischen Komforts.

Absorptionsgrad  (EN ISO 354)

αw=0,45 
(Luftspalt =100 mm)

2 Öffnungsfaktoren zur Anpassung an jeden Bedarf 
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Unsere 
Lösungen für 
Raumakustik 
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AKUSTIKSEGEL

Optimal, um eine luftig-leichte, moderne Atmosphäre mit 
attraktiver Gestaltung zu schaffen und gleichzeitig den 
Nachhall des Schalls zu kontrollieren und zu reduzieren.  

Technische Ausrüstung

•	 Spezielle Randverstärkung oder Seiltasche   

•	 D-Ringe und Spannschlösser 

•	 Verspannung mit Stahlseilen

•	 Wand- oder Deckenbefestigung 

Vorteile dieser Lösung 

> Schnelle Installation ohne Beeinträchtigung des Betriebs 
> Freier Zugang zur technischen Ausrüstung an der Decke 
> Raumgestaltung durch Überlagerungen und Einsatz von Farbe 
> Leichtbau  
> Individuelle Bedruckung  
> Modular: Neu anpassbar, verschiebbar, erweiterbar

Empfehlung für
Open Space, Büros, Gesundheitseinrichtungen, Sportgebäude, 
Unterrichtsräume, Auditorien, Festsäle, Treppenhäuser/Atrien

Das Plus
Wir passen die Segel optimal an die jeweilige Umgebung an und konfigurieren 
sie. Dies garantiert nicht nur eine hohe akustische Wirksamkeit, sondern 
verleiht den Räumen zudem eine besondere Note.

Akustikelelemente
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DECKENBAHNEN/RAFFSEGEL

Verbessern die Akustik und unterstützen bei Bedarf eine Verteilung 
oder Steuerung des Lichteinfalls. Optional kann bei bestimmten 
Voraussetzungen auch eine einfahrbare Lösung realisiert werden.

Vorteile dieser Lösung 

> Kombination aus Akustikkomfort und Lichtsteuerung 
> Freier Zugang zur technischen Ausrüstung an der Decke 
> Leichtbau 
> Variable Gestaltungsoption für die Akustik je nach Anforderung der Veranstaltung 
> Flexible Ausrüstung je nach Bedarf

Akustikelelemente

Technische Ausrüstung

•	 Edelstahlseile/Ketten

•	 Aufhängestangen 

Empfehlung für
Mehrzweckhallen, Konferenzräume, Festsäle, Auditorien, Theater, 
Speisesäle unter Glasdächern, Terrassen

Das Plus  
Optimal für Lösungen unter Glasdächern mit der lichtdurchlässigen Version 
von Tenseo AW. 
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DECKENELEMENTE

Ideal, um alle Arten von Decken durch die Gestaltung mit 
Formen und verschiedenen Abhängehöhen hervorzuheben.

Vorteile dieser Lösung 

> Schnelle und einfache Montage 
> Gute Anpassung an technischer Ausrüstung (Beleuchtung, Rauchmelder, 
Rohre, Belüftung, Deckenhöhe ...) 
> Design: durch Format, Form, Farbe, Bedruckung  
> Nutzung der Decke, falls an vertikalen Flächen wenig angebracht werden kann 
(Fenster, Bildschirm...)  
> Wirtschaftlich: bereits gute Leistung mit Akustikgewebe, zusätzliche 
Steigerung mit Absorber 
> Stoßfest, feuchtigkeitsbeständig, waschbar

Empfehlung für 
Open Space, Empfangsbereiche, Wartezimmer, Hotels und Restaurants, 
Unterrichtsräume, Geschäfte und Einkaufszentren, Schwimmbäder, 
Mehrzweckhallen

Akustikelelemente

Technische Ausrüstung

•	 Bespannte Rahmen in verschiedenen 
Formen  

•	 Bei Bedarf Absorber 

•	 Edelstahlseile / Haken für Abhängung 

Das Plus 
Akustische Elemente aus Tenseo AW Lux, verwandeln sich - mit LEDs 
ausgestattet - in hintergrundbeleuchtete Lichtpaneele.  
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BAFFELN 

Ideal, um akustischen Komfort mit der Filterung von 
natürlichem Licht zu verbinden. Diese Lösung eignet sich 
besonders für Glasdächer mit großer Deckenhöhe.

Vorteile dieser Lösung

> Akustische Wirksamkeit: vertikal aufgehängt, bieten sie eine beidseitige 
Absorption 
> Natürliche Lichtzufuhr und Sonnenschutz unter dem Glasdach dank eines 
optimierten Abstands zwischen den einzelnen Baffeln 
> Betonung von unterschiedlichen Raumvolumen durch das Spiel mit der 
Höhe der Baffeln 
> Freier Zugang zur technischen Ausrüstung an der Decke  
> Individuelle Gestaltung durch Bedruckung

Empfehlung für
Auditorien, Schulungsräume, Restaurants, Museen, Glasdächer, Sporthallen, 
öffentliche Einrichtungen�

Akustikelelemente

Technische Ausrüstung

•	 Bespannte Rahmen 

•	 Abgehängte Banner

•	 Seilaufhängung

•	 Edelstahlseile/Ketten

•	 Aufhänger/Haken

Das Plus 
Die vertikale Aufhängung ist eine besonders gute Lösung in großen Räumen 
oder bei extrem hohen Decken.  
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SPANNDECKEN

Ideal, um akustische Wirksamkeit und Energieeffizienz 
mittels einer niedrigeren Deckenhöhe zu koppeln. 

Vorteile dieser Lösung

> Purismus: Durchgängige, glatte Oberfläche 
> Absenkung der Decke: Einsparung von Heiz- oder Kühlkosten 
> Design: große Farbauswahl für eine optimale Anpassung an 
architektonische Stile und Inneneinrichtung 
> Flexibilität: Durch biegsame Materialien jedem Deckenverlauf folgend 
> Verkleidung von Gebäudeausrüstung oder unschönen Bereichen 
> Schnelle Installation und geringe Wartung  
> Auch in feuchten Bereichen anwendbar

Empfehlung für
Open Space, Bürogebäude, Pflegeeinrichtungen, Sporteinrichtungen, 
Unterrichtsräume

Akustische Verkleidung

Technische Ausrüstung

•	 Profilsystem mit Clipbefestigung

•	 Seilverspannung    

Das Plus
Spanndecken aus Tenseo AW Lux, verwandeln sich - mit LEDs ausgestattet - 
in hintergrundbeleuchtete Lichtdecken.  
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WANDBEHÄNGE

Für Neubauten oder Sanierung.

Vorteile dieser Lösung 
> Schlichtheit und Eleganz: durchgängige Oberfläche  
> Einfache Anwendung  
> Individuelle Raumanpassung unter Berücksichtigung von Besonderheiten 
(Fenster, Steckdosen...)  
> Verkleidung von unattraktiven Bereichen 
> Perfekt für Durchgangsräume: Abrieb- und Stoßfestigkeit  
> Dekorativer Aspekt: große Farbauswahl  
> Sicherheit: High-Tech Gewebe, die eine Vielzahl europäischer Normen 
erfüllen

Akustische Verkleidung

Technische Ausrüstung

•	 Akustikbilder      

•	 Wandverkleidung mit Spannrahmen   

Empfehlung für 
Open Space, Büros, Pflegeeinrichtungen, Unterrichtsräume, Wartezimmer, 
Restaurants, Auditorien.

Das Plus
Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und Schaffung einer besonderen 
Atmosphäre durch Digitaldruck.
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VORHÄNGE

Ideal, um akustischen Komfort mit Flexibilität und attraktiver 
Gestaltung zu kombinieren.   

Vorteile dieser Lösung 

> Einzigartige Kombination von 3 Funktionen   
1.	 Verringerung der Nachhallzeit
2.	 Wärmedämmung
3.	 Raumgliederung 

> Einfache Reinigung 
> Brandschutz Euroklasse B-s2,d0
> Abrieb- und Stoßfestigkeit, perfekt geeignet für Durchgangsbereiche  
> Dekorativer Effekt: große Farbauswahl   
 

Technische Ausrüstung

•	 Vorhänge mit eingearbeiteten Ösen

•	 Befestigung an Schienen oder Stangen

Akustische Verkleidung

Empfehlung für 
Festsäle, Sporthallen, Restaurants, Museen, Theater und öffentliche 
Einrichtungen

Das Plus 
Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und Schaffung einer besonderen 
Atmosphäre durch Digitaldruck.
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Akustische Verkleidung

ABTRENNUNGEN

Ideal, um die Ausbreitung von Lärm an Orten zu begrenzen, 
an denen eine Modularität erforderlich ist, oder um einen 
Raum optisch und physisch zu unterteilen.

Vorteile dieser Lösung 

> Einzigartige Kombination von 3 Funktionen 
1.	 Verringerung der Nachhallzeit
2.	 Raumaufteilung 
3.	 Einfacher Umzug oder Neustrukturierung

> Betonung von Privatsphäre 
> Einfache Reinigung und Installation 
> Brandschutz Euroklasse B-s2,d0  
> Sehr gut geeignet für Orte mit hohem Publikumsverkehr:  
Abrieb- und Stoßfestigkeit 
> Wirtschaftliche Umsetzung

Empfehlung für
Großraumbüros, Wartezonen, Rezeption, Museen, Restaurants

Das Plus 
Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und Schaffung einer besonderen 
Atmosphäre durch Digitaldruck.

Technische Ausrüstung

•	 Segel mit Seilverspannung

•	 Paneele in Kederschienen

•	 Verschiebbare Flächenvorhänge    
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JALOUSIEN & ROLLOS

Lösungen mit hoher Wirksamkeit, die gleichzeitig für 
effektiven Sonnenschutz und Akustikkomfort sorgen.   

Vorteile dieser Lösung

> Einzigartige Kombination von 3 Funktionen 
1.	 Filterung des Lichts für höheren visuellen Komfort
2.	 Wirksame Reduzierung des Wärmeeintrags
3.	 Schall wird absorbiert

> Einfache Reinigung
> Brandschutz Euroklasse B-s2,d0 
> Modernes Design 
> Große Farbauswahl  

Technische Ausrüstung

•	 Rollos/Jalousien

•	 Lamellenvorhänge

•	 Flächenvorhänge

Empfehlung für 
Open Spaces, Wartezimmer, Rezeption, Museen, Restaurants

Das Plus
Elegant und diskret: Akustikjalousien fügen sich ganz natürlich in den Raum ein 
und bieten eine zusätzliche Funktionalität.

SONNENSCHUTZ
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SEGEL
Frequenzen (Hz)

Frequenzen (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 Alpha W

Material TENSEO Comfort  Aw Absorptionskoeffizient

Luftspalt 400 mm 0.25 0.55 0.55 0.60 0.65 0.70 0,60

Mitten im Raum positioniert  
(Luftspalt unendlich)

0.30 0.55 0.65 0.70 0.75 0,80 0,60

DECKENBAHNEN/RAFFSEGEL

BAFFELN

SCHALLSCHUTZELEMENTE

DECKEN- UND 
WANDVERKLEIDUNG

VORHÄNGE 

Frequenzen (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 Alpha w

Material TENSEO Comfort  Aw Absorptionskoeffizient

Deckenabhängung 25 mm 0 0,05 0,1 0,35 0,65 0,8 0,2

Deckenabhängung 100 mm 0,05 0,2 0,5 0,75 0,65 0,65 0,5

Deckenabhängung 400 mm 0,25 0,55 0,55 0,6 0,65 0,7 0,6

Frequenzen (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 Alpha W

Absorptionskoeffizient

Tenseo Comfort AW mit unterschiedlichem Luftspalt  

Luftspalt  50 mm 0.16 0.13 0.33 0.67 0.78 0.54 0.40

Luftspalt 100 mm 0.15 0.40 0.75 0.85 0.65 0.65 0.65

Luftspalt  200 mm 0.40 0.65 0.80 0.60 0.60 0.60 0.65

Luftspalt 400 mm 0.55 0.75 0.60 0.65 0.65 0.65 0.65

Luftspalt 1000 mm 0.56 0.59 0.64 0.66 0.66 0.67 0.65

Tenseo Comfort AW kombiniert mit Steinwolle 45 mm 

Steinwolle 45mm/100% Oberfläche 0.80 1.00 1.00 0.95 0.90 1.00 1.00

Tenseo Comfort AW kombiniert mit Steinwolle 100 mm 

Steinwolle 100mm/100% Oberfläche 1.00 1.00 1.00 0.95 0.90 0.90 1.00

Frequenzen (Hz) Format (mm)

Tests durchgeführt mit Alu-Rahmen  125 250 500 1000 2000 4000

Absorptionskoeffizient

Einlagig - Abhängung 100 mm 1200 x 1200 0,11 0,28 0,56 0,58 0,60 0,57

Einlagig - Abhängung 400 mm 1200 x 1200 0,24 0,45 0,43 0,54 0,65 0,63

Doppellagig - Abhängung 100 mm 1200 x 1200 0,15 0,38 0,74 0,87 0,90 0,83

Doppellagig - Abhängung 400 mm 1200 x 1200 0,25 0,57 0,65 0,82 1,01 0,95

Doppellagig - Molton 50 mm -
Abhängung 100 mm

 1200 x 1200 0,35 0,73 1,21 1,23 1,16 1,05

Doppellagig - Molton 50 mm - 
Abhängung 400 mm

1200 x 1200 0,48 0,87 1,03 1,24 1,37 1,25

Doppellagig - Molton 50mm - 
Abhängung  400 mm

1200 x 2400 0,52 0,86 1,03 1,23 1,32 1,22

Baffeln 1200x600 
Äquivalente Absorptionsfläche  

pro Baffel 1200x600 mm 
Aeq  (in m2 sabine)

Konfiguration 
Abstand 
Lagen

Zusätzlicher
Absorber

125 250 500 1000 2000 4000

Einlagig - - 0,21 0,25 0,28 0,30 0,32 0,32

Doppellagig 50 mm - 0,28 0,28 0,35 0,40 0,47 0,44

Doppellagig 50 mm
Steinwolle 

45mm
0,38 0,34 0,61 0,70 0,65 0,60

Frequenzen (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
Alpha 

w

Absorptionskoeffizient

Flach - Luftspalt 15 cm 0,16 0,42 0,60 0,54 0,55 0,52 0,60

Breite halbiert,  
um leichte Wellen zu bilden 

0,31 0,68 0,69 0,78 0,81 0,75 0,80

Breite auf ein Viertel reduziert,  
um starke Wellen zu bilden   

0,61 0,90 0,95 1,08 1,08 0,95 1,00

Breite um den Faktor 13 reduziert,  
um extreme Wellen zu bilden 

1,26 1,44 1,78 2,00 1,90 1,46 1,00

Frequenzen (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
Alpha 

w

Absorptionskoeffizient

Doppellage/Rahmen 47/ohne Absorber 0,23 0,36 0,38 0,46 0,58 0,51 0,45

Doppellage/Rahmen 47/Molton 50 0,29 0,50 0,64 0,76 0,83 0,78 0,70

Doppellage/Rahmen 47/Steinwolle 50 0,28 0,50 0,72 0,89 0,87 0,77 0,75

ABTRENNUNGEN

Testberichte auf Anfrage erhältlich 
Tests durchgeführt nach ISO 11654 und ISO 354 Anhang B

AKUSTISCHE LEISTUNG 
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Façades textiles

Weiteres Know-how 
Technische Textilien (vielen als „Plane“ bekannt) finden sich heute in vielen anspruchsvollen 
Anwendungen wieder: von Industrie und Schallschutz über Sonnenschutz und Textilbau 
bis hin zu klassischen Anwendungen als Schutzhüllen und Zelte. Das Expert Serge Ferrari 
Netzwerk zeigt Ihnen hier weitere Anwendungen, die für den ein oder anderen oft nicht so 
bekannt sind.     

Membranbau

> �Als Spezialisten für Textilbau, Textile Architektur und Membranbau bietet Ihnen das Netzwerk 
„Expert Serge Ferrari“ vielfältige Leichtbaukonstruktionen in elegantem Design als Vordach, 
Überdachung, Bühnenüberdachung, Wand-/Deckenverkleidung und Akustikdecken zur 
Reduzierung des Nachhalls. Die Vorteile sind: Leichtbau, hohe Gestaltungsfreiheit durch 
Flexibilität des Materials, lange Lebensdauer durch Spezialgewebe für Textile Architektur, 
modulare Erweiterbarkeit. 

 Überdachungen

 Vordächer

 Gangways

Textilfassaden

> �Dank der Flexibilität und Robustheit von modernen High Tech-Geweben bietet unser Netzwerk 
ein breites Spektrum an Systemen und Lösungen für funktionale und attraktive Textilfassaden. 
Diese haben viele Vorteile: Leichtbau, zuverlässiger Schutz vor Witterungseinflüssen, hoher 
visueller Komfort, Schutz vor zu hohem Wärmeeintrag in das Gebäude, Durchsicht durch das 
Gewebe von innen nach außen, vielfältige Gestaltung.

 Bioklimatische Fassadenbekleidung

 Sonnenschutzelemente

 Verkleidung von industriellen Anlagen Zelte und Hallen

 Veranstaltungszelte 

 Pagodenzelte

 Partyzelte 

 Lagerzelte  

 Zelthallen 

Sonnensegel

> Sonnensegel verbinden wirksamen Hitzeschutz mit moderner, luftiger Gestaltung. Setzen 
Sie hier auf unser umfangreiches Know-how in Bezug auf Befestigung, Spannung und 
Ausrichtung, um eine optimale Stabilität und Effizienz zu gewährleisten. Dazu unsere Erfahrung 
für die Berücksichtigung spezifischer Anforderungen in Bezug auf Beschattung und optimale 
Integration in verschiedenste architektonische Umfelder.

 Sonnensegel Hitzeschutz 

 Sonnensegel wasserdicht 

 Sonnensegel aufrollbar 

 Sonnensegel mit Schneelastberechnung 

Trennwände

 Hallentrennwände/-vorhänge

 Thermische Trennwände 

 Staubschutz-/Reinraumwände

 Wetterschutz/Windschutz

> Mit hochwertigen Pavillons und Veranstaltungszelten sorgen wir für das richtige, 
stimmungsvolle Ambiente für Outdoor-Veranstaltungen und Events. Im industriellen Bereich 
schaffen wir mit Zelthallen und Lagerzelten mehr Raum für Lager und Produktion. Auch beim 
Zelt sorgen wir für eine fundierte Auswahl unter vielen Spezial-Zeltgeweben, u.a. mit spezieller 
Ausrüstung für Brandschutz, Lichtdurchlass, Akustik, thermischer Isolierung u.v.m.

> Trennwandlösungen mit technischen Textilien sind ideal, um flexible und widerstandsfähige 
Strukturen zu schaffen. Hier legen wir besonderes Augenmerk auf die Auswahl des richtigen 
technischen Gewebes hinsichtlich Brandschutz, Chemikalienbeständigkeit und mechanische 
Resistenz, um auch anspruchsvollen industriellen Umgebungen zu genügen. 
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Ihr Expert Serge 
Ferrari Partner
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www.expert-sergeferrari.de


